
La combinaison parfaite!
Pourquoi quelque chose de différent?





PROFIL

En 2008, les ingenieurs de l‘entreprise danoise Aarsleff A/S ont com-
mencé à développer les premiers prototypes de petites sources 
lumineuses LED pour le durcissement des gaines fl exibles pour les 
conduites de raccordement. Dans un premier temps, l‘invention ne 
devait être utilisée que dans le cadre de mesures et de projets pro-
pres à l‘entreprise.

En tant que fi liale d‘Aarsleff, la société Bluelight GmbH a été créée en 
2015 pour mettre en place une distribution B2B.

La technologie révolutionnaire et innovante du système a d‘abord 
été introduite dans les zones de marché germanophones. Des an-
nées plus tard, le système Bluelight LED est devenu un succès dans 
l‘hémisphère nord.

Début 2025, plus de 500 unités d‘alimentation et de contrôle Bluelight 
étaient utilisées quotidiennement et de manière fi able en Europe et 
en Amérique du Nord.

En Amérique du Nord, Bluelight – par le biais de son partenaire de 
distribution „HammerHead Trenchless“ – est leader aux États-Unis et 
au Canada.



Données du produit Unité Bluelight LED 
tête 2x348

Bluelight LED 
tête 696

Bluelight LED 
tête 336-2

Bluelight LED 
tête 144

Bluelight LED 
tête 64

Gaines
durcissables PAA GF-Liner PAA-F-Liner  

PAA-GF-Liner PAA-F-Liner PAA-F-Liner PAA F-Liner

Plage de diamètres  mm 150 – 600 (GF-Liner) 100 – 400 (F-Liner) 
150 – 600 (GF-Liner) 100 – 200 (F-Liner) 100 – 125 (F-Liner Std)

70 – 150 (F-Liner 3D) 70-100 (F-Liner 3D)

Longueur de poussoir 
coulissante m 125 125 / 100 / 50 40 40 15

Puissance d‘entrée Watt 1.422,6 @LH 1.422,6 @LH 686,8 @LH 294,3 @LH 202,3 @LH

Puissance de sortie Watt 1.082,3 1082,3 522,5 223,9 143

Rendement our
50 degrés Celsius % 76

Longueur de la
source lumineuse cm 72 13,2 6,5 5,2 3,3

Largeur / Diamètre de
la source lumineuse cm 7,7 5,2 5,2 4,1 3

Poids de la
source lumineuse gramme 2.200 375 165 79 29

Puissance de sortie/
poids watt/gramme 0,5 2,8 3,0 2,7 4,9

Nombre de diodes
par source lumineuse pce 2 x 348 696 336 144 64

Fabricant diodes Osram

Température de foncti-
onnement diode degrés Celsius -40 à 120

Température de jonc-
tion absolue diode degrés Celsius 135

Longueur d‘onde nm 444 à 457

Angle de rayonnement degrés 120

TECHNIQUE DE CHEMISAGE À LED
(Brevet européen: EP 2 129 956 B1)
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SUPPORT EN RÉSINE

Fibre synthétique fl exible avec revêtement en polyuréthane (PU)

SYSTÈME DE RÉSINE

Sans styrène, à base de vinylester (AP450)

Photoinitiateurs brevetés, développés pour une polymérisation conforme 
aux normes à l’aide des sources lumineuses LED Bluelight

INSTALLATION

Par procédé d’inversion

INSTALLATION

DN70 à DN400 

Changement de diamètre nominal: 2D et 3D possibles selon le produit

Longueur: jusqu’à 125 mètres en une seule pièce 

(plus long dans certains cas spécifique)

Coudes: jusqu’à 90 degrés

Extrémités ouvertes: réalisables à l’aide d’un manchon de soutien spécial translucide

PRODUCTION

Conforme à la norme DIN EN ISO 9001

PAA F-LINER



 PAA-F-Liner fl exible

SUPÉRIEUR À L’INSTALLATION | CONVAINCANT DANS LE RÉSULTAT FINAL



SUPPORTS EN RÉSINE

PRV non fl exibles

SYSTÈME DE RÉSINE

Sans styrène à base de vinylester (AP450) ou résine polyester avec styrène (PB450)

Photoinitiateurs brevetés, développés pour un durcissement conforme 
avec les sources LED Bluelight

INSTALLATION

Tirer I par traction

INSTALLATION

DN150 à DN600 ainsi que profi lés ovoïdes DN200/300 à DN400/600

Changement de diamètre nominal: impossible

Longueur: jusqu‘à 125 mètres d‘un seul tenant (exceptionnellement plus)

Coudes: jusqu‘à 15 degrés

PRODUCTION

Conforme à la norme DIN EN ISO 9001

PAA GF-LINER



 PAA-GF-Liner pas fl exible

SUPÉRIEUR À L’INSTALLATION | CONVAINCANT DANS LE RÉSULTAT FINAL



TECHNIQUE DE GAINE À LED
(Brevet européen: EP 2 129 956 B1)

100m 696   |   50m 696  |   40m 336-2   |   40m 144

125m 2×348   |  125m 696   |   15m 64



QU’EST-CE QUI REND BLUELIGHT UNIQUE ?

Performance de pose 
mondiale par an: plus de 
400km PAA-F et GF-Liner 
LED ca. 1.000 to de résine 
par an

Plus de 15 ans d‘expérien-
ce pratique dans le déve-
loppement et exploitation 
sur chantiers

Entre 90 à 99 % de CO2 en moins en com-
paraison des procédés de durcissement à 
chaud

Durées d‘installation minimales, remise en 
service rapide des tronçons réhabilités

Résultat de qualité: excellent résultat fi nal avec une durée 
d‘exploitation minimum 50 ans

Technique de gainage LED et des gaines parfaitement adap-
tés les unes aux autres par un seul et même fournisseur

Résine respectueuse de 
l‘environnement, procé-
dé inodore et à faibles 
émissions

Technique de procédé 
approuvée par le DIBT 
(Allemagne), le WRC 
(Grande-Bretagne) et le 
CSTB (France)

Sécurité des procédures 
prouvée et documentée
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Moins de déchets (tuyaux de calibration en silicone réutilisables, l‘excès de résine
lors de l‘imprégnation peut être récupéré)

Support technique aux utilisateurs, par un acteur international, dans le domaine de la réha-
bilitation de réseaux d‘assainissement et de drain;
Télémaintenance et réunions à distance sont possibles

Flexibilité maximale grâce au choix d‘imprégner sur le chantier ou de choisir
la gaine pré-imprégnées

Réduction des risques d‘erreur par rapport aux systèmes bi-composants

Technique entièrement gérée et pilotée par logiciel

Equipement très ergonomique avec une grande mobilité

Manuel d‘utilisation incluant toutes les opérations importantes du procédé

Déroulement automatique garantissant la qualité de l‘opération et la sauvegarde de tous 
les paramètres importants

Bonne conservation des gaines imprégnées entreposées

Possibilité de contrôle par caméra de la gaine avant le durcissement

Effi cacité doublée voir quintuplée dans la pose des gaines

AVANTAGES
pour les entreprises exécutantes



Longueurs d‘installation jusqu‘à 100 m d‘un seul tenant (exceptionnellement plus)

Sécurité du procédé éprouvée

Accès à un réseau interrégional dense d‘utilisateurs en Allemagne

AVANTAGES
Pour les bureaux d‘ingénierie, 
de planifi cation et d‘architecture

Déroulement automatique garantissant la qualité de l‘opération et la sauvegarde de tous 
les paramètres importants

Exécution rapide et sécurisée du projet

Réduction des risques d‘erreur par rapport aux systèmes bi-composants



Augmentation de la valeur des biens immobiliers et des terrains grâce à un 
investissement durable

Respect durable des conditions spéciales et générales imposées par les autorités en 
matière de drainage

Rétablissement de l‘étanchéité et de la portance statique de la canalisation

Rentabilité maximale et nuisance minimale grâce à une vitesse d‘exécution 
maximum

Aucune odeur chimique durant les travaux

AVANTAGES
Pour les maîtres d‘ouvrages privés, publics et industriels 
ainsi que les administrations immobilières et de biens fonciers





Bluelight GmbH
Motorstraße 25
70499 Stuttgart
Deutschland

Tel +49 711 887724 200
info@bluelight-gmbh.de
www.bluelight-gmbh.de


